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WK WPL-A 05/07/10/13, WPL 15/20/25 A(C)
ZUBEHÖR PRODUKT-NR.: 233748

Korrosionsgeschützte Wandkonsole aus verzinktem Stahl zur bauseitigen

Montage. Höhenverstellbarkeit an der Wandschiene sowie Anpassung an der

Geräteschiene zum Ausrichten des Gerätes möglich. Lieferumfang: 2 Konsolen, 4

Schwingungsdämpfer
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Typ WK WPL-A
05/07/10/13, WPL

15/20/25 A(C)

Bestell-Nr. 233748

Technische Daten

Höhe 80 mm

Breite 910 mm

Länge 910 mm

Gewicht 19,00 kg
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Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber

oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch

bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die

Installation des Gerätes behilflich ist.


